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電源ユニット用フィルター

RCS-FILTER01 (フィルター：24枚入/フィルター取付用テープ：8枚入）
01

充電ユニット側にDSUBコネクタを、
PC側にUSBを接続し、充電ユニットのパラメータの
設定変更を行うためのコネクタケーブルです。

ソフトは無料でHPよりダウンロードできます。

充電設定用書き込みケーブル

RCS-DATA-CBL
02

電源ユニットの側面の吸気口用の保護フィルターです。吸気口2か所に貼り付けてご使用いただきます。
粉塵・オイルミストから機器の内部を保護します。表面が黒くなったら新しいフィルターに張替をおすすめします。

が

入出力信号用コネクタケーブル

RCS-DSUB-CBL

M6端子ケーブル M8端子ケーブル

RCS-CBL-M6-01（1m）
RCS-CBL-M6-02（2m）

RCS-CBL-M6-01-C（コネクタ付1m）

RCS-CBL-M8-01（1m）
RCS-CBL-M8-02（2m）

RCS-CBL-M8-01-C（コネクタ付1m）

充電ユニットとバッテリーを接続
するケーブルです。
M6・M8端子用があり、
AGVの仕様に合わせてケーブル長
の選択が可能です。

入出力信号用ケーブル（RCS-DSUB-CBL）と端子台と
パトライト(NE型マルチカラーモデル）がセットになって
います。機器選定不要でそのままご使用が可能です。充電
状況の見える化に活用いただけます。電源ユニットにも接
続できます。詳細は取説をご参照ください。

外部に信号を入出力できるケーブル
です。表示灯やPLCなどの外部機器
に信号を取り込む際に使用します。
充電中、充電完了、エラーなどの信

号を入出力できます。
※各ユニットに接続可能です。

03

出力信号用パトライト®セット
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バッテリー接続用ケーブル

※型式は下記表を参照ください。
04

PCと接続のイメージ

※吸気部は電源ユニットの
側面に1カ所ずつあります。
両方にお貼りください。

RCS-PTL-SET01



電源ユニット・給電ヘッド

固定用ブラケット（組立式）
RCS-STAND-01（標準電源ユニット用）

RCS-STAND-02（耐環境型電源ユニット用）
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電源ユニット・給電ヘッドを固定する
ブラケットです。
取付位置も前後・上下に調整可能です。
背面に電源ユニットの搭載も可能です。
部材一式を
お送りしますので、
お客様にて
組立していただきます。

各種延長ケーブル ※型式は下記表を参照ください。09

両端がコネクタの延長ケーブルです。給電ヘッドから電源ユニット、また
受電ヘッドから充電ユニットまでのケーブルを延長したい場合に対応。
標準ケーブル以外にロボットケーブル仕様もご用意しています。

RCS600 信号用 電源用

給電ヘッド用
ロボットケーブル

RCS600AH-SIR015（1.5m）
RCS600AH-SIR025（2.5m）

RCS600AH-PWR-015（1.5m）
RCS600AH-PWR-025（2.5m）

給電ヘッド用
標準ケーブル

RCS600AH-PWN-015（1.5m）
RCS600AH-PWN-025（2.5m）

受電ヘッド用
ロボットケーブル

RCS600CH-SIR-015（1.5m）
RCS600CH-SIR-025（2.5m）
RCS600CH-SIR-035（3.5m）

RCS600CH-PWR-015（1.5m）
RCS600CH-PWR-025（2.5m）
RCS600CH-PWR-035（3.5m）

受電ヘッド用
標準ケーブル

RCS600CH-PWN-015（1.5m）
RCS600CH-PWN-025（2.5m）
RCS600CH-PWN-035（3.5m）

※オプション品ケーブル使用時の最大長さは給電側：5.5m受電側：5.0mを超えないようにすること。

RCS1000/SIPS1000A 信号用 電源用

給電ヘッド用
ロボットケーブル

RCS1000AH-SIR-015（1.5m）
RCS1000AH-SIR-020（2.0m）
RCS1000AH-SIR-025（2.5m）

RCS1000AH-PWR-015（1.5m）
RCS1000AH-PWR-025（2.5m）

給電ヘッド用
標準ケーブル

RCS1000AH-PWN-015（1.5m）
RCS1000AH-PWN-020（2.0m）
RCS1000AH-PWN-025（2.5m）

受電ヘッド用
ロボットケーブル

RCS1000CH-SIR-010（1.0m）
RCS1000CH-SIR-020（2.0m）
RCS1000CH-SIR-030（3.0m）

RCS1000CH-PWR-010（1.0m）
RCS1000CH-PWR-020（2.0m）
RCS1000CH-PWR-030（3.0m）

受電ヘッド用
標準ケーブル

RCS1000CH-PWN-010（1.0m）
RCS1000CH-PWN-020（2.0m）
RCS1000CH-PWN-030（3.0m）

※オプション品ケーブル使用時の最大長さは給電側：5.5m（長距離ヘッド時4.5m）受電側：4.5mを超えないようにすること。

サーミスタケーブル

07

バッテリーと充電ユニットに配線します。Y端子側を
充電ユニットに配線し、 サーミスタ部分をバッテリー
上部に貼り付けてご使用ください。

小型充電ユニット用取付ブラケット

RCS-BRACKET-S
08

小型充電ユニット専用の取付用ブラケットです。
小型充電ユニットの本体側には、
あらかじめ取付用ネジが装着されています。（2枚入り1セット）

バッテリー接続ケーブル
を配線する横の端子台が、
サーミスタ用端子台です。

RCS-THERM1.5 (1.5m)
RCS-THERM2.5 (2.5m)
RCS-THERM-C (コネクタ付2.5ｍ)



電源ユニット用フィルター
02

電源ユニットの側面の吸気口用の保護フィルターです。
吸気口に貼り付けてご使用いただき、粉塵・オイルミストから
機器の内部を保護します。表面が黒くなったら取り替えをおすすめ

します。

充電設定用書込みケーブル
RCS-DATA-CBL

03

充電ユニット側にDSUBコネクタを、PC側に
USBを接続し、充電ユニットのパラメータの
設定変更を行うためのコネクタケーブルです。
ソフトは無料でHPよりダウンロードできます。

出力信号用パトライト®セット

04

入出力信号用ケーブル
（RCS-DSUB-CBL）と端子
台とパトライト(NE型マルチ
カラーモデル）のセットで
す。機器選定不要でそのま
まご使用が可能です。

入出力信号

コネクタケーブル

RCS-DSUB-CBL

01

外部に信号を入出力できるケー
ブルです。表示灯やPLCなどの
外部機器に信号を取り込む際に
使用します。
充電中、充電完了、
エラーなどの信号を
入出力できます。
※各ユニットに
接続可能です。

バッテリーと充電ユニットに配線します。
Y端子側を充電ユニットに配線し、
サーミスタ部分をバッテリ上部に
貼り付けてご使用ください。

充電ユニットとバッテリーを
接続するケーブルです。
ケーブル長も選択可能です。
ユニットにより型式が異なります。
ご使用のユニットをご確認ください。

RCS2000-CA24 RCS2000-CA48

M8端子用
RCS-24CBL-M8-01（1m）
RCS-24CBL-M8-02（2m）

RCS-48CBL-M8-01（1m）
RCS-48CBL-M8-02（2m）

バッテリー接続用ケーブル

※型式は下記表を参照ください。

ワイヤレス充電システム
オプション一覧

電源ユニット・給電ヘッド

固定用ブラケット（組立式）
RCS-STAND-01

07

06

電源ユニット・給電ヘッドを固
定するブラケットです。取付位
置も前後・上下に調整可能です。
背面に電源ユニットも搭載可能
です。 部材一式をお届けします
ので、お客様にて組立しご使用
ください。

PCと接続のイメージ

サーミスタケーブル
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AC電源ケーブルとアダプタ

RCS-CBL02
08

ご使用の電源ケーブル径が2sqより太
い場合、こちらのセットで中継して
接続してください。
中継アダプタは、2sq～3.5sqのケーブ
ル径に対応しています。
（中継アダプタ型式：WA3420K）

RCS-PTL-SET01

RCS-THERM1.5 (1.5m)
RCS-THERM2.5 (2.5m)
RCS-THERM-C (コネクタ付2.5ｍ)

RCS-FILTER02（フィルター）
RCS-FILTER02-02（フィルター・ガード・カバーセット）

給電ヘッド用 ロボットケーブル

※ ※型式は下記をご参照ください。
09

0.5mケーブルの給電ヘッドに下記のロボットケーブルの接続が可能です。


