
傷や破損からヘッドを守る

伝送距離の
確認にも！

ネジで簡単固定

伝送距離が一目でわかる！伝送距離が一目でわかる！

※取付用ネジは別途ご用意ください。
※仕様などの記載内容は、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください

伝送距離の
確認にも！

専用プロテクターで、ヘッドを衝撃から守る。専用プロテクターで、ヘッドを衝撃から守る。



型式 外観 対象ヘッド 寸法／重量 伝送距離

RCS-PROTECTOR01

【600w】
長距離給電ヘッド︓RCS600-AH-L-__
長距離受電ヘッド︓RCS600-CH-L-__
【1kw】
長距離給電ヘッド︓RCS1000-AH-L-__
長距離受電ヘッド︓RCS1000-CH-L-__

160ｘ50ｘ60mm
重量︓231g(1個) 20mm

RCS-PROTECTOR02
【600w】
低床型給電ヘッド︓RCS600-AH-L2-__
低床型受電ヘッド︓RCS600-CH-L2-__

100 x 50 x 65mm
重量︓131.5g(1個)

20mm

RCS-PROTECTOR03

【600w】
長距離給電ヘッド︓RCS600-AH-L-__
長距離受電ヘッド︓RCS600-CH-L-__
【1kw】
長距離給電ヘッド︓RCS1000-AH-L-__
長距離受電ヘッド︓RCS1000-CH-L-__
【2kw】
給電ヘッド︓RCS2000-AH-030
　　　　　　　 RCS2000-AH-B48-030
受電ヘッド︓RCS2000-CH-015
　　　　　　　 RCS2000-CH-B48-015

160 x 50 x 56mm
重量︓161g(1個)

10mm

ヘッド用プロテクター　ラインナップヘッド用プロテクター　ラインナップ

対応機種：
低床型給電ヘッド：RCS600-AH-L2-__
低床型受電ヘッド ：RCS600-CH-L2-__

型式： RCS-PROTECTOR02
重量：131.5g（１個）　材質： ABS（黒色）
　　　2個セット販売

65mm

100mm50mm

仕様 紹介動画はこちら

B&PLUSの最新情報はこちら
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型式： RCS-PROTECTOR02


